
１．鳥居の起源 

 鳥居とは 

 鳥居の起源については諸説あり、考古学的起源についてはっきりしたことは

分かっていません。 

 単に木と木を縄で結んだものが鳥居の起こりであるとも考えられています。 

 文献に徴すれば古くは奈良時代の神社建築の門の一種とされています。    

８世紀頃に現在の形が確立しています。 

 そのほか主な説として、天照大御神（あまてらすおおみかみ）を天岩戸から

誘い出すために鳴かせた「常世の長鳴鳥（とこよのながなきどり）」（鶏）に 

因み、神前に鶏の止まり木を置いたことが起源であるとする説、 

 インド仏教にみられるトラナや中国の華表や鳥竿、牌楼（ぱいろう）、イスラエ

ルの移動型神殿、雲南省とビルマとの国境地帯に住むアカ族の 「村の門

（ロコーン）」など海外に起源を求める説などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

インド仏教のトラナ 



１．鳥居の起源 

天岩戸伝説 ※諸説あります。 

 

太陽の神である天照大御神の話。 

弟であるスサノオの粗暴が悪く、世の中や他の神々に迷惑をかけてしまい、 

悪く思った天照大御神は洞窟の中に引きこもってしまいました。 

 

太陽の神である為に、天照大御神が引きこもると太陽も出なくなり 

世の中に飢饉や災害が起こるようになり、八百万の神々はどうしたもの 

かと、皆で知恵を出し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『天岩戸伝説』 



１．鳥居の起源 

天岩戸伝説 ※諸説あります。 

 

神々みんなで洞窟に声をかけてみたり、お祭り騒ぎをしてみたり、 

色々試してみるが、一向に出てくる気配がありません。 

そこで、洞窟の前に鳥の止まり木を建てて、長鳴鳥（ながなきどり）※鶏です。 

を止まらせ、鳴かせてみると、「陽が登らないはずなのに、何故、 

朝に鳴くにわ鶏が鳴くのか？」と不思議に思った天照大御神が 

岩の戸を開け、外の様子を見にきました。 

そのチャンスに力が一番強い神様の手力男命（たぢからおのみこと）が 

岩戸の隙間から天照大御神を引っ張り出し、無事に世の中に太陽が 

現れるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『天岩戸伝説』 



１．鳥居の起源 

天岩戸伝説 ※諸説あります。 

 

その後、今回の出来事に反省をしたスサノオは、出雲の国へヤマタノ 

オロチを退治に向かい、見事退治する事に成功しました。 

 

そして、出雲の国に天照大御神の国を作り、のちの出雲大社と 

なりました。 

洞窟から出てくるきっかけとなった、止まり木は国の境界に建てられ、 

『鳥の居る場所』→『鳥居』のモデルとなりました。 

 

※天岩戸伝説の舞台となった場所は伊勢市や長野市戸隠など 

全国各地にあり、観光名所となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『天岩戸伝説』 



１．鳥居の起源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本最古の鳥居 元木の石鳥居（もときのいしとりい） 山形県 

 

日本では 

山形県山形市鳥居ヶ丘にある、元木の石鳥居が現存する日本最古の鳥居と

言われています。正確な建立時期は不明です。 

木造では、山梨県山梨市にある、大井俣たなぼた神社の参道に立つもので、

１５３５年(天文４年)に武田信虎(武田信玄の父)が建立したものが最古の  

木造鳥居です。 

  

  

日本最古の木造鳥居 (窪八幡神社)たなぼたj神社 山梨県 



２．鳥居の種類 

 大きく分類すると 

  

 明神（八幡）型鳥居 
  

 神明型鳥居 
  

 の二種類に分けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢神宮（三重県）こちらは神明系 



２．鳥居の種類 

① 明神型鳥居（八幡型） 

 八幡鳥居の特徴 
 
 （１） 笠に反りがある 
 （２） 島木がある 
 （３） 島木の木口が斜めにカット 
 （４） 額束がある 

八幡型鳥居がある神社 

石清水八幡宮（京都）他多数 

 



２．鳥居の種類 
② 明神型鳥居（台輪付き） 

 台輪鳥居の特徴 
 
 （１） 八幡型と同様 
 （２） 柱頂点に台輪がある 

台輪型鳥居のある神社 

伏見稲荷大社（京都） 
 



２．鳥居の種類 
③ 明神型鳥居（両部型） 

 
 両部鳥居の特徴 

 
 （１） 反り増がある 
 （２） 島木がある 
 （３） 額束がある 
 （４） 貫が柱から出ている 
 （５） 柱の前後に稚児柱を持つ  

両部鳥居のある神社 

厳島神社（広島） 



２．鳥居の種類 
④ 神明型鳥居（伊勢型） 

 伊勢鳥居の特徴 
  
 （１） 笠の反り増が無い 
 （２） 島木が無い 
 （３） 額束が無い 
 （４） 笠木の木口が五角形 
 （５） 貫が柱まで 

伊勢鳥居のある神社 

伊勢神宮（三重県） 



２．鳥居の種類 
⑤ 神明型鳥居（靖国型） 

 靖国鳥居の特徴 
 
 （１） 反り増がない 
 （２） 島木がない 
 （３） 額束がない 
 （４） 笠木が丸太状 
 （５） 貫が柱まで 
 （６） 貫が角形 

靖国鳥居がある神社 

靖国神社（東京都） 



２．鳥居の種類 
その他 神明型鳥居（鹿島型） 

 鹿島鳥居の特徴 
 
 （１） 反り増が無い 
 （２） 島木が無い 
 （３） 額束が無い 
 （４） 笠木が丸太状 
 （５） 貫が柱から出ている 
 （６） 貫が角形 
 
鹿島鳥居がある神社 

鹿島神宮（茨城県） 



２．鳥居の種類 
その他 明神型鳥居（春日型） 

 鳥居春日鳥居の特徴 
 
 （１） 反り増がない 
 （２） 島木がある 
 （３） 柱が２本のみ 
 （４） 額束がある 
 （５） 島木の木口が垂直にカットされている       

春日型鳥居のある神社 

春日大社（奈良県） 

 

 



２．鳥居の種類 
その他 明神型鳥居（山王型） 

 山王鳥居の特徴 
 
 （１） 反り増がある 
 （２） 島木がある 
 （３） 貫が柱から出ている 
 （４） 上部に装飾柱がある 

山王鳥居のある神社 

日吉大社（滋賀県） 



２．鳥居の種類 
その他 明神型鳥居（伴氏 

中山型） 

 伴氏鳥居の特徴 
 
 （１） 反り増がある 
 （２） 島木がある 
 （３） 貫が柱まで 
 （４） 額束がある 

伴氏鳥居のある神社 

小宮神社（三重県） 



２．鳥居の種類 

伊香具神社（滋賀県長浜市） 宇佐神宮（大分県宇佐市） 

肥前鳥居※九州型（佐賀県） 

その他にも、さまざまな形の鳥居が 

あり、鳥居には大きな決まりがありま 

せん。 

その神社や地方でよく見受けられる 

形を参考にして新規図面の作成を 

する必要があります。 

住吉大社（大阪府） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.goo.ne.jp/ruribo0209/e/7339d563f0233af9614433376795c563&ei=USYeVa_vK4iMmwWb4oDQAQ&bvm=bv.89947451,d.dGY&psig=AFQjCNFHPwPybf_kNJxh_xwEJVdTuyLVgg&ust=1428125520387843


３．鳥居の構造 

各部材の名称 



３．鳥居の構造 
 

寸法について 

鳥居の各部材の寸法には、基本と   

なる決まりがあり、細かな基準で 

建てると美しい形の鳥居に見える。 

  



３．耐震鳥居の構造 
在来鳥居と耐震鳥居の違い 

わかりやすく例えると… 

在来鳥居（無耐震）は、自重とバランスで

立っています。 

  故に、石の耐震性が測れない 

 

耐震鳥居は、部材に鋼棒を通してモーメン

トを加えることで、曲げ・引っ張り力を高め

ています。 

  結果、震度６の地震にも耐えれる構造 



高強度耐震工法のポイント 

 

 ① ＰＣ鋼棒を使用し、石材自体に曲げ・引っ張り 

    応力を持たせる。 

  

 ② 柱を掘立て式にする事により、柱全体の 

    約２割が地中に埋まる為、倒壊防止につながる 

  

 ③ 構造計算から算定される支持力を持った基礎 

  

高強度耐震工法のポイント 

３．耐震鳥居の構造 



高強度耐震工法のポイント 

 

 ①PC鋼棒を使用し、石材自体に曲
げ・引っ張り応力を 

 持たせる。 

 ②柱を掘立て式にする事により、柱
全体の約2割が地中に 

 埋まる為、倒壊防止につながる 

 ③構造計算から算定される強固な基
礎 

  

３．耐震鳥居の構造 



高強度耐震工法のポイント 

 

 ①PC鋼棒を使用し、石材自体に曲
げ・引っ張り応力を 

 持たせる。 

 ②柱を掘立て式にする事により、柱
全体の約2割が地中に 

 埋まる為、倒壊防止につながる 

 ③構造計算から算定される強固な基
礎 

  

３．耐震鳥居の構造 



在来工法でも倒れない工夫を 

 

３．耐震鳥居の構造 



 鳥居は建築基準法上、高さが４ｍを超えるものに関しては工作物（広告塔・記念

塔その他これらに類するもの）として分類されるため、『建築物』と、みなされます。 

 ※建築基準法施行令 １３８条の１の３ 

  

 そのため、主要な構造部分（壁・柱・梁・屋根）を組積造・無筋コンクリート造以外

にしなければばらない。※建築基準法施行令１４１条 

 つまり、在来の鳥居では、組積造と同じ解釈となるため、柱・貫・笠の構造体の 

強度を補強しなければならない! 

 ４ｍを超える在来鳥居は法律上、違法建築物になってしまうため、施主様には  

「管理責任」、我々施工業者には「施工責任」が発生することになります。 

 施主様・石材店様には必ず、その旨を伝えてご理解して頂く必要があります。 

 ※コスト優先になる場合は必ず施主様に説明をして下さい。 

鳥居は、建築物になるのか？ 

３．耐震鳥居の構造 



石種について 

国内加工する場合は、 

岐阜県中津川産の石を使用することが多い。 

 

その他に、 

北木石、大島石、稲田石、Ｇ６０３、Ｇ６２３、 

Ｇ６３３も使用します。 

国産御影石 蛭川みかげ 

 中津川産白御影石（粗目）とも呼ばれています。 

 ※蛭川のサビ石と混同しないため 

 

３．耐震鳥居の構造 



耐震鳥居の必要性 

古来より神社、仏閣は信仰の中心であり、

お祭り等で地域の方々が集まり、災害時

には安全な非難場所として 大切にされ

てきました。 

 

これからもその役割は変わることなく  

引き継がれてゆくことでしょう。 

神社の石造物の代表格とされる鳥居を

安全・安心なものにしていく事が石材店

様の役割とも言えます。 

２０１６年４月１４日熊本地震で倒壊した鳥居 

３．耐震鳥居の構造 



耐震加工 

貫通穴の設備を始め、他社様に無い設備 

を多く保有しています。 

是非、見学もお越し下さい。 

３．耐震鳥居の構造 



 

基礎工事 

鳥居を支えるのに必要な大きさの基礎 

設計は弊社でさせて頂き、施工は地元 

の基礎業者様にて行って頂きます。 

３．耐震鳥居の構造 



４．施工事例 
八幡型 １３尺鳥居（耐震工法）  

 石種 ： 岐阜県産中津川石 

 仕上げ ： 切削仕上げ 

 場所 ：  兵庫県豊岡市 

 

 

 

 



４．施工事例 
八幡型 １０尺鳥居（耐震工法）  

 石種 ： 大島石 

 仕上げ ： ビシャン仕上げ 

 場所 ： 愛媛県 

 

 

 

 



４．施工事例 
八幡型 １６尺鳥居（簡易耐震）  

 石種 ： Ｇ６０３ 

 仕上げ ： 切削仕上げ 

 場所 ： 岡山県 

 

 

 

 



４．施工事例 
両部型 １５尺鳥居（耐震工法）  

 石種 ： 岐阜県産中津川石 

 仕上げ ： 切削仕上げ 

 場所 ： 和歌山県 

 

 

 

 



４．施工事例 
神明（伊勢）型 １５尺鳥居（耐震工法）  

 石種 ： 岐阜県産中津川石 

 仕上げ ： 切削仕上げ 

 場所 ： 岐阜県 

 

 

 

 



４．施工事例 
神明（伊勢）型 ９尺鳥居（耐震工法）  

 石種 ： 大島石 

 仕上げ ： 水磨き仕上げ 

 場所 ： 三重県 

 

 

 

 



４．施工事例 
神明（靖国）型 １３尺鳥居（耐震工法）  

 石種 ： 岐阜県産中津川石 

 仕上げ ： 切削仕上げ 

 場所 ： 新潟県 

 

 

 

 



４．施工事例 
（修繕工事） 

九所御霊天神神社 鳥居移設工事  

 国道の拡幅により、鳥居が引っ掛かり 

 ５ｍセットバックすることに。 

 阪神大震災で、柱にヒビが入り、ステン 

 レスで補強している状態だったため、 

 そのままの移転は、国土交通省から 

 許可が出なかった。 

 

 

 

 



４．施工事例 
（修繕工事） 
九所御霊天神神社 鳥居移設工事  

 そこで、折れている部分より上部を 

 新しい石に変え、ＰＣ鋼棒を緊張 

 させる事で、現状よりも強い強度 

 を出す工法で、工事を行う事に 

 決まった。 

 

 

 

 



４．施工事例 
（修繕工事） 
九所御霊天神神社 鳥居移設工事  

 完成写真 

  

計画 → 協議・打合せ → 契約 → 

解体 → 加工→ 建て上げ 

  

約３年間かけて長丁場の工事でした 

 

 

 

 



４．施工事例 

 鳥居を建立した各地の主な神社（近畿地区） 

  

 ◎大阪府内 

 今宮戎神社・岸和田天神・出雲大社大阪分院・摂津味生神社・石切劔や 

 神社・泉穴師神社・阿理莫神社・美多に神社・住吉神社堺分社 等 

  

 ◎兵庫県内 

 長田神社・西宮戎神社・住吉神社・薬王子神社・素麵神社・河内国魂神社・
八幡宮・九所御霊天神神社 等 

  

 ◎京都府内 

 籠神社・小虫神社・花山稲荷神社・出雲大社分詞 等 

  

 ◎その他 

 諏訪大社（長野）・高賀神社（岐阜）・護国神社（広島） etc… 

  

皆さんの住んでいる地域にも 

弊社の鳥居が建っているかも！？ 

 



４．施工事例 
（石造物移転） 

京都市美術館モニュメント耐震補強  

 ３０年ほど前に彫刻家の先生が 

 デザインしたモニュメントの移設 

 高さ１２ｍと１１ｍの２本の石柱のため 

 工作物になる為、補強加工が必要 

  

 

 

 

 



４．施工事例 
（永代供養塔） 

永代供養塔新築工事  

  

 面積約７㎡・高さ３．８ｍと建築確認が 

 不要な規模の建物であるが、柱・梁 

 屋根と耐震補強を施した。 

  

 

 

 

 



４．施工事例 
（灯篭） 

春日灯篭耐震補強工事  

 既存の春日灯篭（８尺型）の耐震補強 

 工事 

  

火袋内にステンレスのフレームを入れる 

 事で、火袋の強度を補える。 

 台座下端にベースプレートを取り付け、 

 根巻コンにて補強。設置面は免震用 

 接着剤を使用 

 

 

 

 



５．田口石材の
鳥居のメリット・
デメリット 
 

 

 《メリット》 
  

 ① 豊富な経験値と実績 創業から３０００基以上の 

    鳥居を製作 （※内、耐震鳥居は２５０基程度） 

  

 ② 世界唯一の鳥居加工専門工場 

  

 ③ 高強度耐震補強の出来る加工技術 

  

 ④ 原石山の管理（中津川産御影石に限る） 

  

 ⑤ 様々な状況に対応 

    ※事故や天災で破損した場合など 



５．田口石材の
鳥居のメリット・
デメリット 
 

 

《デメリット》 
 

 ① 中国加工に比べ、値段が高くなってしまう 

  

 ② 職方の高齢化・人材不足により生産能力がやや低い 

  

 ③ 中国加工に比べ、石種選択の幅が狭い 

  

 ④ 工事に際に地元石材店様の協力が必要 

  

 ⑤ 遠方地の場合は、打合せ等のレスポンスがやや低下 

  



６．その他 

 ①石材店様からの見積り依頼時に欲しい情報としては・・・ 

   鳥居の種類・大きさ・石種・現場住所または神社名・既存の 

   鳥居のあるなし、※修繕の見積りも可能 

   仕上げは何か、建て上げ時期はいつか、などなど 

  

 ②御社様にて現場確認 

   敷地状況確認（参道幅、レッカー進入ＯＫか、搬入は可能か） 

  

 ③上記情報を基に見積りを製作し提出致します 

   提出書類・・・見積り書・図面・地盤データなど 

            必要であれば構造計算書も。 

  

   ※基礎工事のお見積りは貴社にてお願い致します。 

  

見積りについて 

初期段階での情報の精度が重要になる 

場合も多々ある。 



６．その他 

 ①鳥居の材質ごとでの競合の場合 
  

 木製鳥居 → 値段は安いが腐食する為、建て替え頻度が多い。 

 鉄製鳥居 → 錆びる。自然の風合いがない。単価が高い。 

  

 塩ビ材 → 値段は最も安価だが、風化する可能性あり。 

                        大規模な鳥居施工は難しい。 

  

 コンクリート製 → 金額が高い。現場施工の場合、工期に時間がかかる。   

             天候による影響を受ける。自然の風合いがない。 

  

 石製鳥居（耐震） → 震度６強まで耐えれる為、長年耐震強度が保たれる。          

                腐らないし風化もしにくい。 

商談での留意点 

神社は全国的に資金難の為、 

金額面で判断される事も多い 

その為、他の石材店との競合だけ 

でなく、別素材との競合もある。 



６．その他 

 ②同業者との競合の場合 
  

 基本的に他社様は在来鳥居での提案の為、見積り上では当社の 

 見積りが一番高いことが多い。 

  

 その価格的不利を覆すアピールポイントとしては、 

   ① 耐震鳥居の必要性（管理責任についても） 

   ② 耐震鳥居は当社だけの技術 

   ③ 鳥居の品質・技術力・施工棟数の差 

   ④ 構造計算書や地盤データ等の中身のある提案 

   ⑤ 既存の鳥居の耐震化も可能（複数提案） 

  

 品質・安全性・実績で選んでください！ 

  

  

  

商談での留意点 

神社事業は全国的に厳しいところが

多く、昔に比べ工事予算が少ない  

状況が続いている。 

その為、他社競合する場合でも金額

で判断されしまうケースも良くありがち

です。 



６．その他 

 顧客（エンドユーザー）の建築マインドを掴む 

鳥居建て上げ理由の順位 
 

  ① 古い鳥居からの建て替え（木製なども含む） 

  ② 交通事故での破損 

  ③ 天災（地震・台風）での破損 

  ④ 道路拡幅などの移転 

  ⑤ 記念行事として 

  ⑥ 個人・法人からの寄付 

  

  

  

商談での留意点 

鳥居ひとつの注文でも何故それを 

建てるのか？という事を掴む事も 

受注へ一歩繋がる要因となる。 



 
 
 
６．その他 
地盤のデータ調査 

地盤データを調査します。 

※正確なデータは確認するには 

 専門の地盤調査を行ないます。 

 別途費用がかかります。 



６．その他 

 鳥居の建て上げ業者を募集させて頂いております。 

 弊社の鳥居は施工も簡易ですので、是非施工方法を体得して下さい！ 

  

 必要資格は、小型移動式クレーン、玉掛、高所作業車など 

 詳しくは弊社へ問い合わせください！ 

  

  協力業者募集します！ 



６．その他 

 

  

  

展示用鳥居のご案内 



最後に 

全国の神社は約８万社～１０万社あると

言われています。 

そのうち耐震補強された鳥居は、    

まだ１０００基にも満たない状態です。 

神社は元来、人が集まる安全な場所と  

されており、これから先も地域の方々が 

安心して集える場所にしていくことこそ   

私たち石屋の仕事ではないでしょうか。 


